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规格，HPR152i 和 HPR153i
HPR152i HPR153i

频率响应，-3dB 54-17.5k Hz 41-17.5k Hz

频率范围，-10dB 47-20k Hz 36-20k Hz

最大峰值 SPL 135dB 133dB

标称覆盖范围，H x V 90° x60° 90° x40°

定向指数 9.4 11.1

定向因数 8.7 12.9

换频器说明 带有 3”  (76mm) 音圈的 15”  (381mm) 换频器 带有 3”  (76mm) 音圈的 15”  (381mm) 换频器  
1”  (25mm) 喉道压缩驱动器 带有 1”  (25mm) 音圈的 6.5”  (165mm) 换频器

1”  (25mm) 喉道压缩驱动器

声音分频频率 2,000 Hz 500 和 2,000 Hz

放大器功率 400 瓦，低频 400 瓦，低频
100 瓦，高频 100 瓦，中频

100 瓦，高频

输入灵敏度 0.775 Vrms  (+0dBu) 0.775 Vrms  (+0dBu)

输入净空高度 / 削波 10 Vrms  (+22.2dBu) 10 Vrms  (+22.2dBu)

输入接头 / 阻抗 XLR 内孔 , 22k Ohm, 平衡，线路电平输入 XLR 内孔 , 22k Ohm, 平衡，线路电平输入
( 非平衡，11k Ohm) ( 非平衡，11k Ohm)

输出接头 XLR 外孔，和输入接头平行布线 XLR 外孔，和输入接头平行布线

控制、指示器和 增益控制、100 赫兹低切滤波器开关、前 LED 开关、限位 / 削波 （红色 LED）、信号指示 （绿色 LED）、交流电
源 （蓝色 LED）、调整交流电源开关、交流断路器

保护、机构证明 热限定、开 / 关静音、功率限定、直流保护、短路保护、超声保护、RF 保护、UL/CE 许可

交流电源要求

交流电源接头和电源线 出厂时提供的 IEC 电源线：9’  (3m) #18AWG 120V 北美或欧洲 230V 电源线

尺寸 （高、宽、深） 33.6”  (853mm) x  19.1”  (485mm) x 17.9”  (455mm) 45.1”  (1144mm) x 19.1”  (485mm) x 17.9”  (455mm)

安装间隙 在机罩后留出 6.0”  (152mm) 的自由空间以保证放大器的正常冷却

重量 100 lb/45.4 kg 118 lb/53.5 kg

漆面和栅格 胶合板机罩上涂有耐磨材质涂料漆面和镀粉穿孔钢质栅格

注意事项：

1- 最高峰值 SPL：通过增加扬声器的灵敏度 （1m 时 1W）到放大器所提供的峰值 （dBw）来计算。
2- 定向指数 （DI）：对于指定的覆盖范围，在轴 SPL 和平均 SPL （考虑所有轴）之间的差值。DI= 10 log Q
3- 定向因数 (Q)：以功率比值表示的定向指数 Q=10 exp DI/10
4- 放大器功率：低于 1% 削波时的最大持续功率，在预期频率范围上的平均值
5- 输入灵敏度：要求到达放大器削波的正弦波输入电压，在用于确定最大峰值 SPL 的频率范围中测量，正常时的增益，限位时增益不降低。
6- 输入净空高度 / 削波：最大输入电压。
7- 输入接头 / 阻抗：RF 分流电容不应在 20k 赫兹时将阻抗降低 30% 以上。
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规格，HPR151i 和 HPR181i
HPR151i HPR181i

频率响应，-3dB 51-105 Hz 45-95 Hz

频率范围，-10dB 43-145 Hz 39-145 Hz

最大峰值 SPL 133dB 134dB

标称覆盖范围，H x V 不适用 (N/A) 不适用 (N/A)

换频器说明 带有 3”  (76mm) 音圈的 15”  (381mm) 换频器 带有 4”  (102mm) 音圈的 18”  (457mm) 换频器

放大器功率 700 瓦 700 瓦

输入灵敏度 0.775 Vrms  (+0dBu) 0.775 Vrms  (+0dBu)

输入净空高度 / 削波 10 Vrms  (+22.2dBu) 10 Vrms  (+22.2dBu)

输入接头 / 阻抗 两个 XLR 内孔、22k 欧姆、平衡、左和右 （L+R）输入 （11k 欧姆，非平衡）

输出接头 四个 XLR 外孔：两个与输入接头平行布线 （全幅），两个在 100 赫兹低切滤波器后

控制、指示器和 增益控制、极性开关 （正常 / 反向）、前 LED 开关、限位 / 削波 （红色 LED）、信号指示 （绿色 LED）、交流电源
（蓝色 LED）、调整交流电源开关、交流断路器

保护、机构证明 热限定、开 / 关静音、功率限定、直流保护、短路保护、超声保护、RF 保护、UL/CE 许可

交流电源要求

交流电源接头和电源线 出厂时提供的 IEC 电源线：9’  (3m) #18AWG 120V 北美或欧洲 230V 电源线

尺寸 25.6”  (651mm) x 22”  (559mm) x 20.7”  (525mm) 28.6”  (727mm) x 23.5”  (597mm) x 22.9”  (582mm)

重量 98 lb/44.5 kg 127 lb/57.6 kg

漆面和栅格 耐磨材质涂料漆面和镀粉穿孔钢质栅格

注意事项：

1- 最高峰值 SPL：通过增加扬声器的灵敏度 （1m 时 1W）到放大器所提供的峰值 （dBw）来计算。
2- 定向指数 （DI）：对于指定的覆盖范围，在轴 SPL 和平均 SPL （考虑所有轴）之间的差值。DI= 10 log Q
3- 定向因数 (Q)：以功率比值表示的定向指数 Q=10 exp DI/10
4- 放大器功率：低于 1% 削波时的最大持续功率，在预期频率范围上的平均值
5- 输入灵敏度：要求到达放大器削波的正弦波输入电压，在用于确定最大峰值 SPL 的频率范围中测量，正常时的增益，限位时增益不降低。
6- 输入净空高度 / 削波：最大输入电压。
7- 输入接头 / 阻抗：RF 分流电容不应在 20k 赫兹时将阻抗降低 30% 以上。



保修 （仅限美国；其它国家，请联系您的经销商或分销商）

免责声明
QSC Audio Products, Inc. 对于因疏忽或不适当的安装和 / 或使用本扬声器产品而对放
大器或任何其它设备所造成的任何损坏不承担任何责任。

QSC Audio Products 3 年有限质保协议
QSC Audio Products, Inc. ( “ QSC” ) 担保其产品自销售之日起三年内不会发生材料
或制造工艺缺陷；若在正常安装和使用条件下发生的损坏，QSC 将按照本质保协议更
换有缺陷的零件和维修故障产品 –  但您要将产品送回我们的工厂或任一授权维修点，
预付运费并附带购买证明 （即销售收据）复印件。此质保协议规定，退回的产品必须
经我们检查断定存在制造缺陷。本质保不适用于任何因误用、疏忽、意外、不正确安
装，或日期编码被去掉或破损的产品。QSC 不对意外和 / 或间接发生的损害承担责
任。此质保赋予您特定的法律权力。此有限质保在保证期内可自由转让。

在不同的州，客户可能会有其他权利。

此有限质保不适用于为出口或不在美国销售而生产的产品。产品上缺少序列号，或者
从非授权销售商处购买此产品，将失去此有限质保。

此质保协议会定期更新。请浏览：www.qscaudio.com，获得最新版本的 QSC 质保协
议声明。

联系我们：800-854-4079，或访问我们的网站：www.qscaudio.com
1675 MacArthur Blvd., Costa Mesa, CA, 92626 USA
主要号码 (714) 754-6175 或免费电话 ( 仅限美国 )(800) 854-4079
客服 (714) 957-7150，或免费电话 （仅限美国）(800) 772-2834
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